
Neke od instalacija u primeni

Iz ponude SYSTEMe izdvajamo još

Systema je preduzeãe sertifikovano po standardu ISO 9001:2000 i teži stalnom napretku u skladu sa 
zahtevim tržišta i potrebama da svaki prostor na najpogodniji naèin uèini prihvatiljivim za život. 
Zatražite od svog distibutera SYSTEMA Pro V2-2 softver za proraèun, dimenzionisanje i  odabir opreme.

oponaša prirodu

Infracrvene grejalice Vodeni zraèeæi zagrejaèiGasne peæi
konvektori

oponaša prirodu

RADNI VEK dug

NEZAVISNA radna jedinica

ZAŠTIÃENA od spoljašnjih uticaja

PLAFONSKA ili ZIDNA jedinica

INSTALACIJA laka

FLEKSIBILNA i premenjiva za mnoge instalacije

PLAFONSKA ili ZIDNA jedinica 

NIZAK nivo buke 

EFIKASNOST visoka

POGON na prirodni gas, teèni gas i ulje

zidni grejaèi vazduhazidni grejaèi vazduha



Konstrukcione karakteristike “EOLO” TEHNIÈKE KARAKTERISTIKE

GORIONIK patentiran od strane SYSTEME sa 
predmešanjem gasa i elektronskim paljenjem i 
detekcijom plamena. Dostupan sa stabilizatorom 
plamena, gasnim ventilom sa podešavajuãim "mekim" 
startom, sigurnosnim presostatom, stabilizatorom 
pritiska i gasnim  filterom. 
VENTILATOR klase H namenjen za ureðaje u kojima se 
obavlja sagorevanje, opremljen sa samopodmazujuãim 
ležajevima, ofarban specijalnim postupkom tako da su 
otporni na termalne promene i agresivne sredine. 
KOMORA ZA SAGOREVANJE od nerðajuãeg èelika 
IZMENJIVAÈ trorede konstrukcije velike izmenjivaèke 
površine, veoma efikasan, opremljen sa prednjim i 
zadnjim revizionim otvorom koji olakšava održavanje 
METALNO KUÃIŠTE galvanski ofarbano protiv korozije 
sa unutrašnjosti koja ne prima zraèenje i otporno na 
termo-akustiène promene. Takoðe se izraðuje u izvedbi 
od nerðajuãeg èelika za agresivne sredine
REŠETKA ULAZA VAZDUHA  sa podesivim 
horizontalnim i vetrikalnim krilcima .
LETNJA VENTILACIJA VAZDUHA u cilju komfornijeg 
rada i osvežavanja prostorije 
GRANIÈNI TERMOSTAT VENTILATORA za kontrolu 
temperature izlaznog vazduha 

VENTILACIJA tihi aksijalni ventilator statièki balansiran 
za seriju AE. Takodje dostupni i sa centrifugalnim 
ventilatorom AC sa moguãnošãu razvoda i distribucije 
toplog vazduha kroz kanale. Postoji izvedba (MIX) sa 
mešanjem vazduha iz prostorije sa svežim spoljnim 
vazduhom. Ova izvedba u sebi ima i filter za 
prešišæavanje vazduha iz prostorije.

UREÐAJI su u skladu sa direktivom 73/23/CEE, 
normom za EMC Elektromagnetsku kompatibilnost 
89/336/CEE i sertifikovani po EN 1020 CE u skladu sa 
normom 90/396 CEE.

Primeri instalaija ureðaja

Preporuèene dužine i preènici dimovoda

Unutrašnost 
objekta

Spoljašnjost
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Eolo AE aksijalni Eolo AC centrifugalni

Stepen korisnosti

015 C

0Vazduh 25 C
0Vazduh 35 C
0Vazduh 45 C
0Vazduh 65 C

Vazdušno grejanje sa procesom 
destratifikacije

aksijalni

Spoljašnja ugradnja

“GC” serija centrifugalni 
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